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SECTIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI / AMESTECULUI $I A SOCIETATII / INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire produs: RURIS 4T-MAX SAE 15W-40, API CI-4/ SL

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari relevante identificate: Ulei universal pentru motor

Utilizari contraindicate: Nu sunt date.
1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Producator si distribuitor : S.C. WHITE IMPEX S.R.L.
Str. Fantana de Piatra, nr.1
Carcea, jud. Dolj, Romania
Tel: +40 0251 533 939, Fax: +40 251 472 028
E-mail: office@woil.ro
1.4 Numar de telefon care poat e fi apelat in caz de urgenta
Institutul National de Sanatate Publica, Biroul pentru Regulamentul Sanitar International

si Informare Toxicologica: +40 21 318 36 06 (L-V intre 08.00-15.00)

SECTIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008:

Pentru textul complet al frazelor H cuprinse in aceasta
sectiune, se vaconsulta sectiunea 2.2

Clasificare

Produsul este clasificat drept periculos conform

Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Clasa si categoria Fraze de pericol:

de pericol:

Eye Irrit. 2 H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

t Elemente pentru eticheta
o f | L(EC .
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Produsul este etichetat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substanfelor si amestecurilor, si a amendamentelor.

Identificarea produsului:
Denumire comerciald: WOIL ULEI DE MOTOR MULTIGRAD UNIVERSAL SAE 15W-40, API: CI-4/ SL

Substante periculoase care determina
etichetarea:

Pictograma de pericol:

Cuvant de avertizare: Atentie

Eraze de pericol:
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Elemente suplimentare privind etichetarea: -

Eraze de precautie — Generale:
P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indeména recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la indemana copiilor.
Fraz r ie — Prevenire:

P280 Purtati echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.
P273 Evitati dispersarea in mediu.

Fraz r ie — Interventie:
P305 + P351 + P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe
minute. Scoatefi lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti.
P337 + P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

Eraze de precautie — Depozitare: -
Eraze de precautie — Eliminare:

Alte elemente pentru etichetare:

Simbol tactil de pericol: Nu este necesar simbol tactil.
Clasificare pentru transport: Vezi sectiunea 14.

Produsul nu contine nici o substantd PBT sau vPvB conform Anexei XllI din Regulamentul (EC) nr. 1907/2006.
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SECTIUNEA 3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
3.1 Substante: Nu se aplica
3.2 Amestecuri
Descriere chimica: Amestec de uleiuri minerale de baza continand aditivi.
Componenti periculosi:
NR. DENUMIRE NR. DE CLASIFICARE CONC.
CRT. CHIMICA IDENTIFICARE Cf. Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [%]
Clasa si cat. De Fraze de pericol
pericol
1. |Distilate parafinice grele Nr. de inregistrare Reach: -
(petrol), hidrotratate, 01-2119484627-25 (Se aplica nota L) - <80
C20-50* Nr. EC: 265-157-1
Nr. Cas: 64742-54-7
Nr. Index: 649-467-00-8
2. |Distilate parafinice grele Nr. de inregistrare Reach: -
(petrol), deparafinate cu 01-2119471299-27 (Se aplica nota L) - <80
solventi, C20-C50* Nr. EC: 265-169-7
Nr. Cas: 64742-65-0
Nr. Index: 649-474-00-6
3. Uleiuri lubrifiante cu C24- Nr. de inregistrare Reach: -
50 (petrol), extractie cu 01-2119489969-06 (Se aplica nota L) - <80
solventi, Nr. EC: 309-877-7
deparafinare, Nr. Cas: 101316-72-7
hidrogenare* Nr. Index: 649-530-00-X
4, Uleiuri lubrifiante cu C18- Nr. de inregistrare Reach: -
40 (petrol), pe baza de 01-2119486987-11 (Se aplica nota L) - <65
distilate de hidrocracare Nr. EC: 305-594-8
deprafinate cu Nr. Cas: 94733-15-0
solventi* Nr. Index: 649-506-00-9
5. Distilate parafinice usoare |Nr. de inregistrare Reach: Autoclasificare
(petrol), deparafinate, 01-2119488517-24 Asp. Tox. 1 H304 <10
hidrotratate Nr. EC: 295-301-9 (Se aplica nota L)
Nr. Cas: 91995-40-3
Nr. Index: 649-494-00-5
6. Amestec de uleiuri Nr. de inregistrare -
minerale rafinate* Reach: Nu sunt date (nespecificat) - <10

disponibile

Nr. EC: confidential
Nr. Cas: -

Nr. Index: -
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7. Alchil ditiofosfat de zinc [Nr. de inregistrare Reach: Autoclasificare H315
Skin Irrit. 2 H318 <1,2
01-2120742271-64 Eye Dam. 1 H411
Nr. EC: 272-028-3 Aquatic Chr. 2
Nr. CAS: 68649-42-3
Nr. Index: -
8. Dodecil fenol Nr. de nregistrare Reach: Autoclasificare
ramificat 01-2119513207-49 Skin lrrit. 2 H315 <0,04
Nr. EC: 310-154-3 Eye Irrit. 2 H319
Nr. Cas: 121158-58-5 Repr. 2 H36f
Nr. Index: - Aguatic Acute 1 H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)
9. 0,0,0-trifenil Nr. de inregistrare Reach: Autoclasificare
fosforotioat 01-2119979545-21 Repr. 2 H361fd <0,12
Nr. EC: 209-909-9 Aquatic Chronic 4 H413
Nr. CAS: 597-82-0
Nr. Index: -

* . substante cu limitd de expunere
Pentru textul complet al frazelor de pericol H si pentru clasele, respectiv categoriile de pericol, vezi sectiunea 16

SECTIUNEA 4. MASURI DE PRIM AJUTOR

1 Descri ssurilor de prim ai

Informatii generale: Niciodata nu dati de baut si nu induceti voma unei persoane inconstiente.

Inhalare:

Scoateli persoana afectata la aer curat.

Daca nu isi revine rapid, solicitafi asistenta medicala.

Contactul cu pielea: Indepartati hainele contaminate. Spalati pielea cu multd apa si sapun.

n cazul cand iritatia persisté, solicitati asistentd medicala.

Contactul cu ochii:

Clatiti ochii cu multa apa timp de minimum 10 -15 minute.

In cazul cand iritatia persisté, solicitati asistentd medicala de specialitate.

Ingerare:

Solicitati asistenta medicala.

Protectie pentru
persoana care acorda
primul ajutor:

Nu sunt date disponibile.

n cazul inghitirii, dati pacientului apa. Nu induceti voma.

) Col . : i of 5 Ap i Tt Ao

Nu sunt date disponibile.
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Nu sunt neces

are

SECTIUNEA 5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Pericol de incendiu:
Combustibil.

Mijloace de stingere aincendiilor Mijloace de stingere corespunzatoare:

Spuma, dioxid de carbon, pudra chimica uscata.
Mijloace de stingere necorespunzatoare:

Jet de apa.

icol ial I I L «
Produsi periculosi de descompunere:

n caz de ardere se poate forma: monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de fosfor,
diferite hidrocarburi si funingine.

52 R \ari desti ieril

Echipament special de protectie:
Stingerea incendiului si protejarea locului de munca se face utilizand un echipament special de

protectie. Utilizati aparat pentru protectie respiratorie. Echipamentul de protectie trebuie sa fie conform

HG 160/2007.

Informatii suplimentare:
Colectati separat apa contaminata utilizata la stingerea incendiului. Nu o deversati in sistemele de canalizare. Apa contaminata
utilizata la stingerea incendiului trebuie eliminata in conformitate cu regulamentele locale aplicabile.
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SECTIUNEA 6. MASURI DE LUAT iN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

Precautii personale: Vezi sectiunea 8.

5.2 P - liul i iuritor:

Opriti scurgerea pentru a preveni patrunderea produsului in cursuri de apa, in sol si in sistemul de canalizare. Daca
produsul a contaminat cursuri de apa, solul sau sistemul de canalizare, anuntati imediat autoritatile competente.

5.2 Metode si ial izol . lilor si o

Lichidul scurs pe sol:
Toate sursele de aprindere trebuie indepartate. Se recupereaza fluidul prin pompare.
Opriti scurgerile mici sau resturile de produs prin indiguire cu nisip, pamant sau alte materiale
absorbante adecvate.
Se elimina deseul de produs in conformitate cu legislatia nationala prezentata in sectiunea 13.
Lichidul scurs pe suprafata apei:
Se limiteaza scurgerea. Se indeparteaza de pe suprafata apei pelicula de produs sau se utilizeaza
absorbanti adecvati. Se elimina deseul in conformitate cu legislatia nationala prezentata in sectiunea
13. Se anunta autoritatile locale competente.
A Trimitere la al iuni:
Pentru informatii privind echipamentul de protectie personala, vezi sectiunea 8. Pentru informatii suplimentare privind
eliminarea deseurilor, vezi sectiunea 13.

SECTIUNEA 7. MANIPULARE $1 DEPOZITARE

Respectati masurile generale aplicate la manipularea lubrifiantilor si a lichidelor inflamabile.

Tineti produsul departe de caldura radianta si flacara deschisa.

Evitati contactul cu ochii si pielea. Evitafi inhalarea prelungita a vaporilor sau a cetei de ulei. Asigurati
instalatii de spalare necesare la terminarea lucrului si Tnainte de pauze.

Indepértati hainele contaminate sau patate cu produs.

Spalati hainele contaminate cu apa calda si sapun Thainte de re-utilizare. Nu mancatj, nu

beti si nu fumati cand utilizati produsul.

Evitati stropirea cu produs.

Temperatura de manipulare: Nu se cunoaste

Facilitatile privind depozitarea trebuie sa fie conforme cu regulamentele pentru depozitarea lichidelor
inflamabile.
Depozitati in containere originale, inchise etans, in spatii reci, uscate si bine ventilate. Tinefi produsul
departe de caldura radianta, flacara deschisa si agenti puternic oxidanti. Temperatura de depozitare:
max. 40 °C.

Ulei universal de motor.
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SECTIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

8.1 Parametri de control

Limitele ocupationale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca HG
1218/2006 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea proteciiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile si completarile ulterioare — anexa 1

val limitéi d limi ionale):

Uleiuri minerale (ceatd): 5 mg/m?31in 8 ore (expunere pe termen lung)
10 mg/m?3 in 15 minute (expunere pe termen scurt)

Metoda de testare recomandata: NIOSH 5026.

Legenda vezi sectiunea 16

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare
Masuri privind controlul expunerii:

Nu sunt necesare.
8.2.2. Masuri de protectie individuala, cum ar fi echipamentul de protectie personala

Protectie personala

Protectie respiratorie: Nu este necesar aparat pentru protectie respiratorie.

Protectia mainilor: Manusi de protectie rezistente la uleiuri (conform SR EN 374, Timp de strapungere
- 480 min;), (de ex. manusi din cauciuc nitrilic cu grosime minima de 0,33 mm).
Nota: Respectati conditiile de utilizare si conditile de aplicare recomandate de
producatorul de manusi.

Protectia ochilor: Nu sunt necesari ochelari pentru protectie.
Protectia pielii: Echipament de protectie (rezistent la ulei).
Alte masuri speciale:  Nu sunt date.

8.2.3. Controlul expunerii mediului:
Nu eliminati in sisteme de canalizare/ape de suprafata/ape subterane.
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SECTIUNEA 9. PROPRIETI\TI FIZICE S| CHIMICE

Aspect

Stare fizica: lichid

Culoare: brun, clar, stralucitor

Miros: caracteristic

Modifi - )

Punct de curgere: - 33 90C, tipic (ISO 3016)

Punct de fierbere: nu este disponibil

Alt ietati:

Punct de inflamabilitate (COC): 225 °C, tipic (EN ISO 2592)

Punct de aprindere:
Temperatura de autoaprindere:
Pericol de explozie:

Proprietati oxidante:

Presiune vapori la 20°C:
Densitate la 15°C:

Solubilitate in apa:

Solubilitate n alti solventi:

Coeficient de partitie n-octanol/apa:

calorica:

Véscozitate cinematica la 40°C:
Véscozitate cinematica la 100°C:
pH:

9.2 Alte inf i

Nu sunt informatii suplimentare.

nu sunt date disponibile (EN ISO 2592)
nu sunt date disponibile
nu este exploziv

nu este oxidant
neglijabila

0.875 - 0.895 g/cm?

practic insolubil in apa

(EN 1SO 12185)

benzina, kerosen, toluen, etc

nu sunt date disponibile Putere

< 38000 kJ/kg

111.5 mm?/s , tipic (EN ISO 3104)
14.7 mm?/s , tipic (EN 1SO 3104)

nu se aplica
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SECTIUNEA 10. STABILITATE $I REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: Nu se cunosc reactii periculoase.
10.2 Stabilitate chimica: Produsul nu se descompune daca este depozitat si manipulat corect.
10.3 Posibilitatea de reactii
periculoase: Nu se cunosc.
10.4 Conditii de evitat: Caldura directa sau surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile:Agentii oxidanti puternici.
10.6 Produsi de descompunere
periculosi:
Tn conditii normale nu se formeazé produsi de descompunere periculosi. Pentru produsi de descompunere periculosi,
vezi sectiunea 5.

SECTIUNEA 11. INFORMATII TOXICOLOGICE

111 Inf ii privind efectel icoloai

Toxicitate acuta:
LDso Oral (sobolan): > 2000 mg/kg (pe baza componentilor)
LDso Dermal (iepure): >2000 mg/kg (pe baza componentilor)
Toxicitate acuta: iritatie
Corodarea/lritarea pielii: ~ Nu este iritant (pe baza componentilor).

Lezarea gravaliritarea
ochilor: Nu este iritant (pe baza componentilor).

Nota: Contactul repetat si/sau de lunga durata poate provoca iritatia pielii sau a ochilor, in functie de
sensibilitatea individuala.

Sensibilizare cailor respiratorii sau a pielii:
Nu este sensibilizant (pe baza componentilor), dar poate provoca reactie alergica.

Alte informatii, efecte specifice:

Produsul nu contine PCBs, PCTs, sau alti compusi clorurati sau compusi cu bariu si, de asemenea, nu contine metale grele.

NOTA L:  Substanta nu este clasificata cancerigena Conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP),
deoarece se conformeaza Notei L cu un confinut < 3% hidrocarburi aromatice polinucleare, identificate prin extractie
in dimetilsulfoxid (DMSQO), masurat conform metodei IP 346.

Mutagenitatea celulelor
germinative: Nu se cunosc informatji, respectiv nu este mutagen (pe baza componentilor).

Cancerogenitatea: Nu se cunosc informatii, respectiv nu este carcinogen (pe baza componentilor).
Toxicitatea pentru
reproducere: Nu se cunosc informatii, respectiv nu se produc efecte de reprotoxicitate (pe baza

componentilor).

STOT - o singura expunere: Nu se cunoaste.
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STOT — expunere repetata: Nu se cunoaste.
Pericol prin aspiratie: Nu se cunoaste.

SECTIUNEA 12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitatea: Nu sunt date disponibile pentru produs.
Organisme acvatice:
Organisme din sol:

Plante:
Biodegradabilitate: Nu sunt date disponibile.
12.3 Potentialul i mulare: Nu sunt date disponibile.
-

Mobilitatea in sol: Se absoarbe in sol.

Mobilitatea in apa: Pluteste la suprafata apei.
12.5 Rezultatel Iudiril
PBT si vPVvB: Produsul nu contine nici o substantad PBT si vPvB.
12.6 Alte efecte adverse: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Continut de metale grele: Nici unul.

PCT,PCB si alte hidrocarburi clorurate: Niciuna.
Efecte asupra mediului:
Clasa de pericol pentru apa
(Germania): WGK 2 (clasificare VwVwS).
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SECTIUNEA 13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor
Eliminarea deseului
de produs: Deseul de produs sau uleiul uzat trebuie tratat ca deseu periculos si trebuie predat

la puncte de colectare autorizate, conform regulamentelor invigoare.
Metode recomandate
pentru tratamentul
deseului de produs: Incinerare in incineratoare autorizate, conform legislatiei in vigoare.

Cod deseu produs (EWC): 13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere.

Sau
13 02 06* Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere Eliminati

deseul de produs conform legislatiei nationale in vigoare.

Legislatia privind eliminarea
deseurilor de produs:

OUG nr. 92 /2021 privind regimul deseurilor

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare.

ORDIN 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu

modificarile si completarile ulterioare.

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Ordonanta Guvernului nr. 2 /2021 privind depozitarea deseurilor.

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand  deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, cu modificarile si completarile  ulterioare.

Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseuroilor de ambalaje, cu modificarile si
completarile  ulterioare.

Eliminarea ambalajului:
Containerele care contin reziduuri de produs trebuie tratate ca deseu periculos, conform legislatiei nationale si locale in
vigoare.

Cod deseu ambalaj (EWC): 15 01 10* Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante
periculoase

Eliminati deseul de ambalaj conform legislatiei nationale si locale in vigoare.

Recipientele goale trebuie predate unui colector autorizat, pentru a fi reciclate sau
eliminate.
Legislatia pentru deseuri
de ambalaj: Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje si deseuri de ambalaje.

Apele uzate: Deversarea apelor uzate in apele naturale trebuie sa respecte legislatia
nationala Tn vigoare.
Trebuie respectate:
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Legislatia EC, legislatia nationala si locala in vigoare.

SECTIUNEA 14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport pe cai rutiere si cai ferate: Nu este clasificat.
14.1 Numarul ONU: -

14.2 Denumirea corectd ONU pentru expeditie: -

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -

14.4 Grupul de ambalare: -

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: -

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: -

14.7 Transport in vrac, In conformitate cu

anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC: -

Transport maritim (IMDG): Nu se aplica acestui produs.

de apa (ADN): Nu se aplica acestui produs.

Utilizatorul are resposabilitatea de a cunoaste si respecta legislatia nationala referitoare la eliminarea deseurilor.

SECTIUNEA 15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

n m lin z
Regulament FDS:
Aceasta Fisa cu Date de Securitate este elaborata conform Anexa Il a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu
modificarile si completarile  ulterioare.
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor,
de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei,
precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale
Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare

HG nr. 398 /2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si
1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de
modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.
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HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca, pentru asigurarea
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile si completarile
ulterioare.

5o F

Nu exista informatii disponibile.
15. 3.Informatii privind legislatia nationala

Se va evita depasirea valorilor limita de expunere profesionala ( vezi sectiunea 8).

HG nr. 398 /2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor i a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si
1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de
modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

HG 1218/2006 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.

SECTIUNEA 16. ALTE INFORMATII

Informatiile din aceasta Fisa cu Date de Securitate se bazeaza pe legislatia nationala si pe cunostintele noastre actuale
privind produsul in momentul elaborarii. Informatiile sunt valabile numai pentru acest produs si descriu produsul din
punct de vedere al sigurantei in utilizare, manipulare si transport.

Datele fizice si chimice descriu produsul din punct de vedere a cerintelor privind siguranta numai pentru scopul propus
si nu constituie o garantie privind proprietatile specifice ale produsului care se regasesc in specificatia de produs sau
n contract.

Producatorul si distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului in alte domenii decat cele recomandate. Este
intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile de prevedere pentru fiecare sectiune a prezentei fise astfel ca
produsul sa fie utilizat in siguranta.

Sursa informatiilor prezentate in aceasta Fisa cu Date de Securitate:

Rezultatul testelor pe produs

Fisele cu Date de Securitate ale componentilor produsului

Lista substantelor chimice periculoase UE Legislatia nationald armonizata cu directivele UE

Clasificarea pentru amestecuri si evaluare utilizind metode conform Regulamentului nr.

1272/2008/EC (CLP):
Eye Irrit. 2 H319 metoda de calcul
Aguatic Chronic 3 H412 metoda de calcul

Textul complet al Frazelor de pericol H si clasele, respectiv categoriile de pericol mentionate in Sectiunea 3:
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 Provoaca iritarea pielii.
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H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H361f Susceptibil de a dauna fertilitafii.

H361fd Susceptibil de a dauna fertilitatii. Susceptibil de a dauna fatului.

H400 Foarte toxic pentru viata acvatica.

H410 Foarte toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata.

H411 Toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata.

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1 Skin Irrit. 2 Corodareal/iritarea pielii, categoria 2
Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1 Eye Irrit. 2 Lezarea grava a
ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic — pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 4 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria4
Legenda:

ADN: Acordul European privind transportul international de Marfurilor periculoase pe cai navigabile interioare ADR:
Acordul European privind transportul international rutier de Marfuri periculoase

ATE: Toxicitate acuta estimata BCF: Factor de bioconcentrare BOD: Necesarul de oxigen biologic Bw:
Greutate corp

C&L: Clasificare si Etichetare CAS: Serviciul Chimic Abstract

CLP: Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea CMR: Carcinogenic, Mutagenic sau Toxic
pentru Reproducere COD: Necesarul de oxigen chimic
CSA: Evaluarea securitatii chimice CSR: Raport de siguranta chimica DMEL: Nivel derivat minim fara efect

DNEL:  Nivel derivat fara efect
ECHA: Agentia Europeané de Chimicale Ecx:  Concentratie efectiva x%

Edx: Doza efectiva x%
ELINCS: Lista Europeana a substantelor comerciale notificate ErC50:  EC50 in ceea ce priveste reducerea ratei de

crestere ES: Scenariu de expunere

ESIS: Sistem European Informational privind substantele chimice IARC: Agentia Internationala de cercetare a

cancerului

IATA: Asociatia Internationala de Transport Aerian IMDG:  Transport Maritim al Marfurilor periculoase LCx:
Concentratie letala x%

LDx: Doza letala x%

LOAEC: Concentratie cea mai scazuta la care se observa efect advers LOAEL: Nivelul cel mai scazuta la care se
observa efect advers LOEC: Concentratie cea mai scazuta la care se observa efect

LOEL: Nivelul cel mai scazuta la care se observa efect NOEC: Concentratie la care nu se observa efect
NOEL: Nivel la care nu se observa efect
NLP: Nu numai polimeri

NOAEL: Nivelul la care nu se observa nici un efect advers
NIOSH = Institutul National pentru Siguranta Ocupationala si Sanatate

OECD:  Organizatia pentru Cooperare Economica si pentru Dezvoltare PBT: Persistente, bioacumulative
si toxice

PNEC: Concentratie fara nivel previzionat Ppm: parti/milion

REACH: inregistrare, Evaluare, Autorizare si Restrictionare Chimicale

RID: Regulamentul International privind transportul Marfurilor periculoase pe cale rutiera SVHC: Substante cu probleme
foarte mari

UVBC: Substante cu compozitie necunoscutéa sau variabila, complex de reactie al unor produsi sau materiale
biologice

VOC: Compusi organici volatili
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vPcB:  Foarte persistent si foarte bioacumulative

Sectiunile revizuite

Sectiune Subiectul modificarii Data \Versiunea




